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SELLOKOTE SELLO FINO Y GRUESO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Seccion 1: Identificacion del producto y del fabricante

Nombre del producto:

SELLOKOTE SELLO FINO GRIS
SELLOKOTE SELLO GRUESO GRIS
Familia Quimica: Aglomerante hidraulico
Uso recomendado: Como | Restricciones de Uso:

impermeabilizante de cisternas y tanques de | No aplicar a temperaturas menores de 5°C ni mayores de
concreto, para proteger y decorar todo tipo | 35°C, ni bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes.
de superficies de cemento, concreto, ladrillo
y paredes prefabricadas.

Fabricante Direccion:

Imperquimia, S.A. de Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecamac,
C.V. Estado de México

Teléfono: Fax: E-mail.:

01 779 796 22 20 ext. 01779 796 3541 www.imperguimia.mx

1700

Teléfonos de emergencia
En la Rep. Mexicana SETIQ: 01 800 00 214 00, CENACOM: 01 800 00 41 300, Ciudad de México y Area
Metropolitana SETIQ: 55 59 15 88 CENACOM: 51 28 00 00, (Atencién 24 hrs, 365 dias del afio)

Seccion 2: Identificacion de los peligros

2.1 Peligros Fisicos Ningun peligro fisico

Pictograma Palabra de advertencia: NA
Indicacion de peligro: NA
Categoria: NA

2.2 Peligros para la Salud Corrosion/ irritacién cutanea y Toxicidad Especificada en determinados
Organos - Exposicion Unica.

Pictograma Palabra de advertencia:
IATENCION

Indicacion de Peligro:
e Provoca una leve irritacion cutanea.
e Provoca irritacién ocular.
e Puede irritar las vias respiratorias.

Categoria respectiva:

e 3
e 2B
e 3
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SELLOKOTE SELLO FINO Y GRUESO

Provoca irritaciéon ocular.

Oral: Cutanea:
No se conocen efectos significativos o riesgos Provoca irritacion cutanea.
criticos.
Ocular: Inhalacion:

Puede irritar las vias respiratorias

2.3 Cbdigos de Identificacion

Indicacion de peligro H

Consejos de Prudencia P

H316 - Provoca una leve irritacién cutanea.

P260 - No respirar polvos.

H320 - Provoca irritacion ocular.

P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto.

H335 - Puede irritar las vias respiratorias.

P280 - Usar guantes/ropa de proteccién/equipo de
proteccidn para los ojos/la cara.

P284 - En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo
de proteccion respiratoria.

P305 + P338 - en caso de contacto con los ojos:
aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos.

P342 + P311 - En caso de sintomas respiratorios:
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA.

P402 + P404 - Almacenar en un lugar seco. Almacenar
en un recipiente cerrado.

Seccién 3: Composicion/informacion sobre los componentes

Sustancia Quimica Sinénimos N° CAS N° ONU Porcentaje de
Peligrosa concentracién
Cemento Portland argamasa, casquijo, 65997-15-1 No 20-60
Compuesto mezcla, cascajo, Disponible
hormigén
Seccion 4: Primeros auxilios
Via Sintomas y efectos (agudos, Primeros Auxilios
crénicos)
En la ingesta accidental pueden | No provocar vomitos. Si la victima no ha
ORAL causar quemaduras quimicas leves | perdido el conocimiento, hacerle beber una
en la boca, la garganta, el estémago | cantidad abundante de agua. Obtener atencion
y el tracto digestivo. médica o ponerse en contacto con el centro de
intoxicaciones inmediatamente.
Es capaz de causar dermatitis por | Lavar la piel con agua fresca y un jabén de pH
CUTANEA irritacion 'y alergia provocando | neutro o un detergente suave para la piel.
enrojecimiento, picazén, erupciones, | Obtener atencion médica para: irritacion vy
escamas y agrietamiento. dermatitis.
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La respiracion del polvo puede | Llevar la victima al aire fresco. Obtener
INHALACION causar irritacion en la nariz, la | atencion médica si hay molestias o tos, o si los
garganta, los pulmones, e incluso | otros sintomas no desaparecen.

asfixia, segun el grado de exposicion,
a altas concentraciones puede
causar irritacion de las vias
respiratorias.

El contacto ocular con grandes | Enjuagar los ojos meticulosamente con agua

OCULAR cantidades de polvo seco o con el | durante al menos 15 minutos, incluso debajo de
material himedo puede causar | los parpados, para eliminar todas las particulas.
irritacién ocular moderada. Obtener atencion médica para abrasiones y

quemaduras.

Seccion 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extincién apropiados

Niebla de Agua Espuma Gas Halén CO2 Polvo Quimico Otros
NA NA NA NA NA NA

5.2 Peligros Especificos de las sustancias quimicas peligrosas

Las sustancias que contiene el producto no son inflamables, ni explosivos y no facilitan ni alimentan la
combustion de otros materiales.

5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de proteccién personal para combatir el
incendio

El producto no representa ningun peligro asociado con incendios.

Seccion 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga
accidental

6.1 Medidas de emergencia atomar si hay derrame de material:

Aspirar el material derramado verterlo en un recipiente. Evitar acciones que permitan que el aire levante el
polvo. Evitar la inhalacion y el contacto con la piel. Usar los equipos de proteccién apropiados descritos en
la Seccion 8. Raspar para juntar el material que se haya hidratado, una vez que solidifique se debera
remover el material colocandolo en un recipiente y darle la disposicién final segun la normativa local. No
verter el mortero a sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

6.2 Equipo de proteccién personal paraatacar laemergencia:
Se tomara en cuenta la informacion de la Secciéon 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados.

6.3 Precauciones a tomar para evitar dafios al ambiente:
No verter el material seco sobre sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

6.4 Métodos y Material de contencién y limpieza:

Para el material seco: Utilizar medios secos de limpieza que no levanten polvo como sistemas de aspiracion
0 extracciéon. No usar nunca aire a presion. Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado
haimedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo).

Para material himedo: Recoger el material himedo y depositarlo en un contenedor apropiado. Dejar que
el material se seque y endurezca antes de su eliminacion. En caso de que el derrame haya sido en un lugar
cerrado se podra hacer el uso de un extractor para desalojar los altos niveles de polvo.
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6.5 Método de eliminacion de desechos:
Etiquetar los contenedores que contengan el material hidratado. Disponga por medio de un contratista
autorizado para la disposicion. Véase la Seccion 1 la Seccién 13 para eliminacion de desechos.

Seccién 7: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Precauciones Generales Esta prohibido comer, beber en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con
este producto deberan lavarse las manos y la cara antes comer,
beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de
proteccion antes de entrar a las areas de comedor. Véase
también la Seccion 8 acerca de la informacion adicional sobre
las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese bajo
techo, en areas ventiladas a resguardo del sol y lluvia. Evitese
dejar abiertos los sacos en todo momento, asi como dejar el
producto cerca de lugares donde haya humedad y materiales
incompatibles.

Productos incompatibles Acidos minerales y organicos y sales amoniacales.

Seccion 8: Controles de exposicion/proteccién personal

8.1 Parametros de Control: Datos no disponibles

8.2 Controles Técnico Apropiados: Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, para mantener las
concentraciones de polvo por debajo de los limites de exposicién. En areas bajas o confinadas debe
proveerse ventilacibn mecéanica.

8.3 Medidas de proteccidn individual

Proteccion de los ojos vy la cara: Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al
manipular polvo o mortero himedo para evitar que entre en
contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto al
utilizar el mortero en condiciones polvorientas.

(N

L
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Proteccion de la piel: Usar guantes, cubrebotas y ropa protectora para evitar el contacto
con la piel. Quitarse la ropa y los equipos protectores que se
saturen de producto himedo y lavar las éareas expuestas
inmediatamente.

Proteccion respiratoria: Usar cubrebocas para condiciones comunes. Utilizar un aprobado
por NIOSH que esté ajustado correctamente y que esté en buenas
condiciones para las exposiciones al polvo que superen los limites
de exposicion.

Peligros Térmicos: No aplica

Seccidén 9: Propiedades fisicas y quimicas del producto

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas

Apariencia (estado fisico y color) Polvo cementoso gris con agregado mineral
Olor Sin olor caracteristico
pH No disponible
Punto de fusidn / de congelacion No Disponible
Temperatura de ebullicion No Disponible
Punto de inflamacion No aplica
Velocidad de evaporacion No aplica
Inflamabilidad (s6lido/gas) No aplica
Limite superior/inferior de inflamabilidad o No aplica
explosividad
Presion de vapor 25°C No aplica
Densidad de vapor No aplica
Densidad relativa No disponible
Solubilidad No disponible
Coeficiente de particién n-octano/agua No aplica
Temperatura de ignicién espontanea No aplica
Temperatura de descomposicion No aplica
Viscosidad a 25°C No aplica
Peso molecular No aplica
%Materia no voléatil No disponible
Otros datos relevantes Ninguno

Seccién 10: Estabilidad y reactividad
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Reactividad Al mezclarlo con agua, el material fragua formando una
masa pétrea estable.

Estabilidad quimica El producto es estable mientras se mantenga lejos de la
humedad y otros polvos.

Posibilidad de reacciones peligrosas No ocurren reacciones peligrosas de polimerizacion.

Condiciones que deben evitarse Evitar el contacto con la humedad.

Materiales incompatibles Acidos y sales de amonio

Productos de descomposicién peligrosos | No se generan productos de descomposicién peligrosos.

Seccién 11: Informacidn toxicolégica

11.1 Vias probables de ingreso:

Toxicidad oral aguda: No se ha observado toxicidad aguda.

Toxicidad aguda por inhalacion: No hay datos disponibles.

Toxicidad aguda dérmica: No se ha observado toxicidad aguda. corporal - no letal. De acuerdo a los
datos disponibles no redne los criterios para su clasificacion.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas:

Corrosion cutanea

En contacto con la piel himeda, sin proteccion adecuada, puede provocar engrosamiento cutaneo,
agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto prolongado en combinacién con abrasion puede producir
gquemaduras.

Lesion ocular grave

El contacto directo con polvo puede provocar dafios en la cérnea por estrés mecanico, irritacion e
inflamacién inmediata o retardada. El contacto directo con grandes cantidades de polvo del material
cementicio seco o salpicaduras del mismo hiumedo puede producir queratopatias (es una inflamacion
que afecta a la cérnea) de diferente consideracidon que pueden ir desde irritaciones moderadas (por
ejemplo, conjuntivitis o blefaritis).

Mutagenicidad en células geminales
No existen datos disponibles que muestren mutagenicidad.

Carcinogenicidad
No existen datos disponibles.

Toxicidad para la reproduccion
No existen datos disponibles.

Toxicidad sistémica
No existen datos disponibles.

11.3 Efectos inmediatos y retardados, asi como efectos cronicos producidos por una
exposicion a corto o a largo plazo:

La exposicién cronica a concentraciones de polvo respirable superiores a los valores limite de
exposicion profesional puede producir tos, falta de aliento y enfermedades pulmonares obstructivas
crénicas EPOC.
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En exposiciones Unicas y sin EPP puede provocar irritacidn de las vias respiratorias.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad:
No disponible.

11.5 Efectos interactivos:
No disponible.

Seccion 12: Informacién ecotoxicoldgica

12.1 Toxicidad Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los
animales.

12.2 Persistencia / Degradabilidad No disponible.

12.3 Potencial de Bioacumulacion Sin datos disponibles.

12.4 Movilidad en el Suelo No se conocen otros efectos significativos o riesgos
criticos.

12.5 Otros efectos adversos Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los
animales.

Seccion 13: Informacién relativa a la eliminacidon de los productos

Métodos de eliminacién:

Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentacion federal, estatal, provincial y local
aplicable.

Para los restos no utilizados o derrames de material seco: Se debe recoger el polvo, etiquetar los
contenedores. Su reutilizacion es posible.

Para material humedo: Dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o
aguas superficiales.

Eliminar de acuerdo a la legislacién local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto
fraguado como residuo de hormigon. El material fraguado es un residuo inerte y no peligroso.

Seccioén 14: Informacion relativa al transporte

NUmero ONU No regulado

Designacidn Oficial del Transporte No regulado

Clases de peligros en el transporte Material no peligroso para su transporte
Grupo de embalaje No relevante

Riesgos Ambientales No disponible

Precauciones Especiales para el usuario Ninguno

Transporte a granel con arreglo al anexo I No relevante

Del Convenio Marpol 73/78 y del Codigo IBC
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Seccion 15: Informacién reglamentaria

peligroso para su transporte.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: Contiene en mayor proporcion: Material no

Manejo

Salud

Inflamabilidad

0]
Reactividad E

Rombo de seguridad NFPA
Nivel

de Riesgo

del Material

Parsonal

Equipo de Prateccidn

Seccidn 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparacion y
actualizacion de las hojas de datos de seguridad

Abreviaturas:

NA. - No aplica.
No. CAS. - Nimero de registro Quimico.

EPP. - Equipo de proteccioén personal.
NTP. - Programa Nacional de Toxicologia.

IBC. - Cddigo Internacional de Quimiqueros.
NFPA. - Asociacion América de Proteccion Contra

ANSI. - Instituto Nacional Estadounidense de Estandares.
NIOSH. - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

IARC. - Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer.
EPOC. - Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crénicas.

el Fuego.
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Aviso al lector:

La informacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara nicamente como orientacion, la
cual estd basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es aplicable a las
precauciones de seguridad apropiadas para el producto. El fabricante no asume responsabilidad por
lesiones causadas directamente por el uso del material si no se siguen los procedimientos de seguridad
razonables, como estipula esta hoja de seguridad. Ademas, el fabricante no asume responsabilidad por
lesiones causadas directamente por el uso anormal del material, aun si se siguen los procedimientos de
seguridad razonables como se estipulan en esta hoja de seguridad; por lo que el comprador asume los
riesgos por el uso del mismo.
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